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TURBOGETRIEBE
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LEISTUNGSFELDER
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Die ältesten pekrun Getriebe überleben uns inzwischen - sie sind mehr als 100 Jahre im Betrieb. Auf 
diese Historie sind wir natürlich besonders stolz. Jedes pekrun Getriebe, aber auch jedes Fremdfab-
rikat kann von uns überholt, an andere Bedürfnisse angepasst oder auf modernste Überwachungs-
technologie umgerüstet werden. So sichern wir Ihre Investition und schonen Ihr Budget.
Voraussetzung für einen zuverlässigen Dauerbetrieb aber ist eine sorgfältige Wartung und ein 
schneller Kundendienst - unsere Mitarbeiter sind in 24h vor Ort, weltweit.
Permanent arbeiten wir an der Optimierung jeden Details - Details die Sie über das Leben eines 
pekrun Getriebes schätzen lernen. Materialqualitäten, Fertigungsmöglichkeiten und langjährige Kon-
struktionserfahrung haben unsere Getriebe mittlerweile zu einem berechenbaren Hightechwerkzeug 
gemacht. Die Endmontage und der Testbetrieb aber ist gestern wie heute ein erhebender Moment. 
Bei jedem pekrun Mitarbeiter werden Sie deshalb ein Stück Leidenschaft wiederfinden, den Stolz 
Getriebebauer zu sein. 
Diese Mischung aus Know How und Leidenschaft teilen wir mit einigen ausgewählten Partnern und 
können inzwischen auf sehr erfolgreiche Synergien zurückblicken. 
Wenn Sie uns besuchen, werden Sie die Kraft eines 150t Aggregates spüren, die Präzision einer 
Verzahnung oder die Ästhetik eines Turbogetriebes. Diese Ästhetik  zieht sich wie ein roter Faden 
durch alle pekrun Bereiche. Es ist der lebendige Ausdruck unserer Firmenkultur und findet sich ganz 
selbstverständlich im Gebäude, dem Internetauftritt und  natürlich der Imagebroschüre sowie diesem 
Katalog wieder.   

Pierre Holly, Getriebebauer

PROGRAMM

SERVICE

KNOW HOW

LEISTUNGSFELDER
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TURBOGETRIEBE
Seit 1950 baut  pekrun Turbogetriebe und folgt dem Trend nach höherer Leistung, höchsten Drehzahlen, 
längeren Produktlebenszyklen bei zugleich maximaler Betriebssicherheit.
Unsere schnelllaufenden Stirnradgetriebe finden weltweit in der Energiegewinnung Verwendung. 
Verbaut werden pekrun Turbogetriebe in der Öl-, Gas-, Petro- und chemischen Industrie.
Der Antrieb erfolgt über Elektro- oder Verbrennungsmotoren bzw. Gas-, Dampf- oder Wasserturbinen. 
Arbeitsmaschinen sind  Generatoren, Verdichter, Pumpen oder Gebläse, die hohe und höchste Drehzahlen 
erfordern.

Extrem ruhiger Lauf, schwingungsarm
Ausgelegt für den Dauerbetrieb
Hoher Betriebssicherheitsgrad, lange Lebensdauer, wartungsarm

Umweltfreundlich durch hohen Wirkungsgrad bei Übertragung von sehr hohen Leistungen und Drehzahlen
Jahrzehntelanges Know How und neueste Berechnungsmethoden ermöglichen optimale Abstimmung auf Kun-
denanforderungen
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
Qualitätsprüfung mit Verzahnungsmessung, Ultraschall- und Rissprüfung, Geräusch-, Schwingungs-, Lagerspiel-, 
und RunOut-Messung, 3D-Messarm, Tragbilder, Probelauf
Umfangreicher Service mit Inspektion, Geräusch- und Schwingungsmessung
Schnelle Reparaturen und Ersatzteilversorgung für Eigen- und Fremdgetriebe
Alle Industriestandards DIN, API, AGMA verfügbar

Einsatzgebiet

Merkmale

pekrun Vorteile

BAUREIHEN TURBOGETRIEBE
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Bauarten
Baugrößen

Übersetzungsstufen
Leistungen

Nenndrehmomente
Einbaulagen

Drehzahl
Umfangsgeschwindigkeit
Standardtypenschlüssel

integrierte Sondertypen
     

Ausführungen

Sonderausführungen

Schmierung

Optionen

BAUREIHEN TURBOGETRIEBE
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ASR
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ASR Einstufiges, freistehendes Turbogetriebe
Verschiedene Baugrößen
Hohe Prozesssicherheit, höchste Verzahnungsqualität, sichere Auslegung
Überwachungseinrichtung nach Kundenwunsch

ASR 400
P = 1.700 kW
i = 1:5,25
n1 = 1.490 U/min
n2 = 7.830 U/min
SF = gem. DIN

Baureihe

pekrun Merkmale

Anwendungsbeispiel

Pumpenantrieb ASR 400 mit RotordrehvorrichtungÖlversorgung für Turboprüfstand
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BSR
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Temperaturfühler

Rücklaufsperre

Labyrinthdichtung

Zweistufiges freistehendes Turbogetriebe
Verschiedene Baugrößen

Hohe Prozesssicherheit, höchste Verzahnungsqualität, 
sichere Auslegung
Überwachungseinrichtung nach Kundenwunsch

BSR 450
P = 2.230 kW
i = 9,8:1
n1 = 508 U/min
n2 = 4.981 U/min
SF = gem. AGMA

Baureihe

pekrun Merkmale

Anwendungsbeispiel

Verzahnungsgeometrie



A
SR

AV
K

AV
T

SE
R

V
IC

E
B

SR

AVT 
Baureihe AVT

pekrun Merkmale

Anwendungsbeispiel

Einstufiges, integriertes Turbogetriebe für Turbine

Hohe Prozesssicherheit, höchste Verzahnungsqualität, sichere Auslegung
Überwachungseinrichtung nach Kundenwunsch
Halbflansch zur Integration in die Anlage
Hirthverzahnung zur Aufnahme des Turbinenrades

AVT 72
P = 2.500 kW
i = 6,3:1
n1 = 9.500 U/min
n2 = 1.500 U/min
SF = gem. AGMA
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Axiallager mit Lastausgleich 

AVT 59v auf Prüfstand
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AVK 305
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Einstufiges, integriertes Turbogetriebe für Kompressor

Integriertes Getriebe mit Verdichterrad auf Eingangswelle
Hohe Prozesssicherheit, höchste Verzahnungsqualität, sichere Auslegung
Überwachungseinrichtung nach Kundenwunsch
Halbflansch zur Integration in die Anlage
Hirthverzahnung zur Aufnahme des Verdichterrades

AVK 305
P = 200 kW
i = 1:8,72
n1 = 2.983 U/min
n2 = 26.012 U/min
SF = gem. AGMA

Baureihe AVK

pekrun Merkmale

Anwendungsbeispiel

Ritzelwelle mit Druckkamm

Hirthverzahnung
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Getriebe Typ A B C D1 
max

D2 
max

E F G H H1 L1 L2 kg

ASR 200 200 450 260 70 90 230 230 640 580 280 105 130 440

ASR 250 250 530 315 80 100 250 350 790 620 315 130 165 650

ASR 280 280 520 305 90 110 300 300 780 770 400 130 165 850

ASR 320 320 580 330 100 120 300 300 900 800 410 165 180 1100

ASR 360 360 660 370 130 160 370 370 965 890 450 200 240 1800

ASR 400 400 810 500 130 170 460 460 1200 1030 550 200 240 2300

ASR 450 450 850 560 140 180 460 460 1400 1150 560 220 260 3300

ASR 500 500 870 620 160 200 470 470 1530 1300 630 240 280 4200

ASR 560 560 900 650 170 210 470 470 1650 1400 660 240 280 4800

ASR 630 630 920 800 190 230 500 500 1695 1500 800 280 300 5800

ASR 710 710 1040 830 220 260 550 550 1800 1700 850 280 330 7600

ASR 800 800 1160 830 250 300 610 610 2150 1800 850 330 380 9100

Getriebe Typ A B C D1 
max

D2 
max

E F G H H1 L1 L2 kg

ASR 200 200 450 260 70 90 230 230 640 580 280 105 130 440

ASR 250 250 530 315 80 100 250 350 790 620 315 130 165 650

ASR 280 280 720 305 120 130 380 380 780 770 400 165 200 980

ASR 320 320 770 330 130 150 420 420 900 800 410 200 220 1600

ASR 360 360 850 370 140 170 460 460 965 890 450 200 240 2300

ASR 400 400 930 500 160 190 520 520 1200 1030 550 240 280 2900

ASR 450 450 940 560 170 200 520 520 1400 1150 560 240 280 3700

ASR 500 500 1020 620 190 220 530 530 1530 1300 630 280 310 4700

ASR 560 560 1060 650 220 250 570 570 1650 1400 660 280 330 5300

ASR 630 630 1180 800 240 260 600 600 1695 1500 800 330 350 6400

ASR 710 710 1250 830 240 280 660 660 1800 1700 850 330 410 8100

ASR 800 800 1350 830 280 320 710 710 2150 1800 850 380 470 10500

Breite Ausführung, Maße in mm 

Schmale Ausführung, Maße in mm 

Standardabmessungen für ASR - Getriebe






